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5-PROFIL

HLINIKOVY PROFIL S EPDM PRYZOVYM TESNENIM
URCENY NA UTESNENI STYCNE PLOCHY PRISTRESKU SE SVISLOU STENOU.

POUZITI

Urceny na utésnéni spojl:  stfech
pergol
zimnich zahrad
svétlik(

svislych stén - |

/ klempifsky tmel

HLAVNI VYHODY

zabranuje zatékani

jednoducha a rychld montaz
- variabilita pouZiti pro spad pfistresku od 5° do 20°
- cenova dostupnost

MATERIAL

S-PROFIL: hlinik
tésnéni: EPDM pryz

ROZMERY

- vyrobni délka: 6350 mm
« vyska: 71 mm

- Sitka: B4 mm

- tloustka: 1,5 mm
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S-PROFIL
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pryZové tésnéni

PRO SPRAVNOU MONTAZ DOPORUCUJEME POUZIT

S-profil, pryZové tésnéni, bocni krytku pravou, boéni krytku levou,
2x Sroubky se zapusténou hlavou
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MONTAZ

1. PfipravaS-PROFILU:
nasufite pryZové tésnénido draZzky na spodni
strand S-profilu, navrtejte otvory do horni sty€né
plochy S-profiluvrozestupu 700 -1200 mm.
KotveniS-PROFILU ke sténé:
sténa se zateplenim — hmoZzdinky do polystyrénu +
Srouby
pevna sténa (zdivo) - hmozdinky + Srouby

2. Dokonalého utésnéni S-profilu ke sténé je mozné
dosahnout zatmelenim horni drdzky mezi sténou a
listou. Doporucujeme pouzit klempirsky tmel anebo
jiny tmel, odolny povétrnostnim vlivim s dobrou
pfilnavosti ke zdivu a kovim.

3. Bocniotvory mezisvislousténou, krytinoua
S-profilem uzavrete krytkami. Krytky jsou vyrobeny
z kvalitniho plastu, odolného vici UV zafeni a
poveétrnostnimvlivdm.
Krytky k S-profilu pFipevnite pomociSroubd.
Baleniobsahuje: 1ks krytky levé, Tks krytky pravé,
2 ks Sroubl se zapustnou hlavou.

4. V mistech, kde se pryZové tésnéni S-profilu dotyka

pfitlacnych Llist jej nafeZte ostrym nozem tak, aby

hranatésnénipriléhala k desce.

S-PROFIL = RYCHLE, JEDNODUCHE A EFEKTIVNI RESENi PRO VASI STAVBU

KONTAKT

Vas distributor:

Viechny pisemné a Gstni informace, rady a doporueni jsou poskytovany
spoleénosti, jejimi filidtkami anebo autarizovanymi obchodnimi misty dle viastniho
nejlepsiho védomi a svidami, na zakladé dosavadnich zkuZenosti. Vyrobky se
pradavaji v souladu se vZeobecnymi dodacimi podminkami dodavatele. Udaje,
uvedené v katalogu nevedou ke zménam, néhradé anebo zneplatnéni dodacich
podminek. KaZdému uZivateli materidlu doporucujeme, aby se na viech dostupnych
mistech (véetné atestd pfislusnych dstavi) presvéddil, zda dodavany material
vyhovuje jeho individuatnimu tigelu pouZiti. Dodavatel nepfebira odpovednost anebo
zaruky za Zadné Zkody a ztrdty, zplsobené neodbornym anebo nespravnym
pouZitim vyrabku.



